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Forstweg
Fahrbahn = 2.50 m
Bankett    = 0.50 m
Länge      = ca. 400 m
Gefälle     = ca.  8 - 15%

Einleitung Aubach
PP DN 300
A = 434.65
SAubach = ca. 434.45 / -0.20
- inkl. Rückstauklappe

D = ca. 439.00
A = 435.00 / -4.00
S = 434.00 / -5.00
- inkl. Schlammsack
- inkl. Tauchbogen
- Ableitung PP DN 300

Kontroll- und Spülschacht
DN 1'500/600 
(zur Kontrolle und Probenahme)

< Ableitung 2 x PP DN 160 

i = ca. 1%
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N 
16

0

Sickerleitung Deponiesohle PP-S DN 160

Sickerleitung Böschungsfuss 
PP-S DN 160 Sickerleitung Böschungsfuss 

PP-S DN 160

D = ca. 441.00
A = 440.00 / -1.00

Kontrollschacht 
DN 1000/600

D = ca. 451.50
A = 450.50 / -1.00
S = 450.00 / -1.50

Einlaufschacht 
DN 800

- inkl. Schlammsack
- inkl. Tauchbogen

D = ca. 441.50
A = 440.50 / -1.00
S = 440.00 / -1.50

Einlaufschacht 
DN 800

- inkl. Schlammsack
- inkl. Tauchbogen

D = ca. 443.50
A = 442.50 / -1.00
S = 442.00 / -1.50

Einlaufschacht 
DN 800

- inkl. Schlammsack
- inkl. Tauchbogen
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Aubach

Oberriet

Rüthi

HFP 900004
435.593 m.ü.M.
Y = 2'759'477.509
X = 1'241'832.675

HFP 900003
439.052 m.ü.M.
Y = 2'759'496.531
X = 1'241'715.473

HFP 900002
443.367 m.ü.M.
Y = 2'759'482.253
X = 1'241'625.796

HFP 900001
447.105m.ü.M.
Y = 2759462.444
X = 1241557.685

Aubach

Freileitung

Höhenlinien, Äquidistanz 1.0 m

Strasse

Gewässer

Gebäude

Parzellengrenze

Gemeindegrenze

Kilometrierung GN 10

Unterkante Verbau Aubach

Oberkante Verbau Aubach

Höhenfixpunkt

Unterkante Felswand

Oberkante Felswand (Rekonstruktion aus Orthofoto)

geschützte Waldgesellschaft 
(Turinermeister-Lindenwald mit Geissfuss, 25F)

Swissgrid Hochspannungsleitung

Baum (Lage gemäss Orthofoto)

N

W
O

S

Schlammsammler

Ableitung

Sickerleitung Böschungsfuss, PP-S in Sickerpackung

Einlaufschacht mit Schlammsammler

Sickerleitung Deponiesohle, PP-S in Sickerpackung

Entwässerungsrichtung

Entwässerung

Visualisierung

Basiswald (Waldregion 2, Werdenberg-Rheintal)

Mauer

Querabschläge Strassenentwässerung (ca. alle 20m)

Perimeter Abbau- und Deponiegebiet

Kompartiment Typ B

Baulinie Gewässerraum

Böschung ca. 38°

Auffangdamm / Schutzdamm

Baupiste, 8 - 15%

Steilböschung ca. 65°

Höhenlinien, Äquidistanz 1.0 m

Geländeanpassung mit unverschmutztem Aushub

Ableitung in Aubach (separates Projekt)

Bestockte Fläche

Schutzgerüst, h = 3.0m

Auflageprojekt

RECYCLING UND INERTSTOFFDEPONIE KRIESSERN

Abbau und Deponie Typ B nach VVEA
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gedrosselter Ablauf

Überlauf

Deponie Typ  B

Schemaschnitt Absetz- und Rückhaltebecken 1:100, Betrieb
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Deponie Typ B

Schemaschnitt Entwässerung, 1:100, Endgestaltung

Deponie Typ A

< Sickerleitung Böschungsfuss, PP-S DN 160

Retentionsschacht

Ret. Volumen Deponie
Retentionsvolumen Becken

Absetz- und Rückhaltebecken
(mittlere Fläche = ca. 40 m2)

Absetzbereich (t = 1.5m)
VAbsetz = 60m3

Überlauf (über Deckel) = 437.00
Einlauf                  = 435.10 / -1.90
Auslauf (gedrosselt)    = 435.00 / -2.00
Sohle     = 433.50 / -3.50

Einleitung Aubach
PP DN 300
A = 434.65
SAubach = ca. 434.45 / -0.20
- inkl. Rückstauklappe

Einleitung Aubach
PP DN 500
A = 434.65
SAubach = ca. 434.45 / -0.20
- inkl. Rückstauklappe

Kontroll- und Spülschacht
DN 1'500/600 
(zur Kontrolle und Probenahme)
D = ca. 439.00
A = 435.00 / -4.00
S = 434.00 / -5.00
- inkl. Schlammsack
- inkl. Tauchbogen
- Ableitung PP DN 300

< Ableitung PP DN 300Aubach

< Ableitung PP DN 300

< Ableitung 2 x PP DN 160

< Ableitung Sickerwasser Deponiesohle 2 x PP DN 160Aubach

separates Projekt

separates Projekt


