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Entwässerungsgraben
Querabschläge Strassenentwässerung (ca. alle 20m)
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e Sickerleitung Böschungsfuss 
PP-S DN 160 in Sickerpackung

Strasse im Rehag (Betriebs- und Endzustand)
 Baupiste (Betriebszustand)

 Detail 1:50

Detail Deponiefuss 1:50
(Endzustand)

Sickerleitung Deponiesohle 
PP-S DN 160 in Sickerpackung

Deponie Material Typ B
B-Material schichtweise einbauen und verdichten

(Etappierung gemäss Beilage 5)

Gewässerraum

Strasse im Rehag / Baupiste

Böschungsneigung ca. 38°

Böschungsneigung ca. 38°

Abdichtung

 < Gefälle 3% bergseitig

Gewässerraum 17.00
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500.00 m.ü.M.
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520.00 m.ü.M.

ca. 3% Gefälle >
ca. 3% Gefälle >

best. Terrain

best. Terrain
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D1D2

D3

D4

D5

ca. 4% Gefälle >

GWSP 95%-Perzentil (2020 - 2023)

Deponiesohle

Sickerleitung
Deponiesohle

Normalprofil Abbau und Deponie 1:200
(gemäss QP 2, km 50.00)

Sohlen-Abdichtung
mineralische Einbauschicht mind. 60cm mit mittleren 

Durchlässigkeitsbeiwert von 1 x 10-8 m/s
(Begleitung der Ausführung durch Geotechniker)

Abtrag Walderde

Walderde etappenweise ca. 15cm abtragen 

und zwischenlagern

Deponie Material Typ B
B-Material schichtweise einbauen und verdichten

(Etappierung gemäss Beilage 5)

Auftrag bestehende Walderde

zwischengelagerte Walderde fortlaufend  

ca. 15cm auftragen

Strasse im Rehag
siehe Detail

Auffangdamm
Abdeckung mit Walderde

Abtrag bis auf Felsoberfläche

(Annahm
e Felsneigung 70° )

Abbau
bestehendes Material 
etappenweise abbauen

(Etappierung gemäss Beilage 3)

Wiederaufforstung

- bestehender Wald etappenweise roden

- etappenweise wiederaufforsten mit 

standortgerechten Bäumen und Sträuchern

Schutzdamm
als Abrollschutz und 

Lärmschutz

Schutzdamm
als Abrollschutz (ab Etappe D4)

Baupiste
siehe Detail

Baupiste
siehe Detail Aubach

Abbau- und DeponiegebietAbbau- und Deponiegebiet

Böschungsneigung ca. 38°

Böschungsneigung ca. 38°

best. Bäume belassen

Churerstrasse

Bösch
ungsn

eigung c
a. 4

5°

best. Felsw
and

best. Terrain

Ansicht Haus Nr. 8

Terrain

Parzellengrenze

Perimeter Abbau- und Deponiegebiet

Baulinie Gewässerraum

Abbau

Deponie

Sohlen-Abdichtung

Grundwasserspiegel, 95%-Perzentil (2020 - 2023)

Sickerleitung PP-S

Etappierung DeponieD1 D5bis

Auflageprojekt

RECYCLING UND INERTSTOFFDEPONIE KRIESSERN

Abbau und Deponie Typ B nach VVEA

Rehag
Gemeinde Oberriet

wälli

Ingenieure

Beilage 11
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Projekt Nr.: 3102-1276

Kriessern, den ....................................

Der Bauherr

.......................................................

Robert König AG, Kriessern

Die Grundeigentümer

Robert König AG, Kriessern

Parzellen 630, 631, 5018 
Der Projektverfasser

BPU Kasper, Kehrsatz
....................................................... .......................................................

Bauprojekt
Baubewilligungsverfahren nach Art. 35ff PBG

Büro Widmer AG
Bahnhofplatz 76
8500 Frauenfeld

T. 052 722 16 84
 mail@buero-widmer.ch

BPU Kasper
Mättelistrasse 16

3122 Kehrsatz

T. 079 434 14 39
kasper.heinz@outlook.com

Wälli AG Ingenieure
Auerstrasse 23
9435 Heerbrugg

T. 058 100 90 02
heerbrugg@waelli.ch

Impergeologie AG
Untergasse 19

8888 Heiligkreuz / Mels

T. 081 723 59 13
 info@impergeologie.ch

Normalien
Normalprofil 1:200, Details 1:50
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