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Knotensichtweite
Knotensichtweite gemäss SN 40 273a
Beobachtungsdistanz:    3.00m
Projektierungsgeschwindigkeit:     60km/h
Knotensichtweite:                 70m bis 90m
_________________________________
Knotensichtweite:                         80.00m

Knotensichtweite 80.00m

Knotensichtweite 80.00m
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Strasse

Gewässer

Gebäude

Parzellengrenze

Gemeindegrenze

Zufahrt, asphaltiert

Aufbereitungs-, Abbau-, Zwischenlager- und Installationsfläche, asphaltiert

Stütz- und Lärmschutzmauer

Reparatur und Wartung (dicht und Anschluss an Schmutzabwasserkanalisation)

Büro-, Aufenthalts- und Materialcontainer (Lage variabel)

Waage, ca. 12m x 4m

Doppeltor / Zaun

Terrainkote

Schmutzabwasserleitung

Simulation Schleppkurven

446.00

Baulinie Gewässerraum

Perimeter Abbau- und Deponiegebiet

Knotensichtweite gemäss SN 640 273a

Abbruch bestehende Bauten und Anlagen

Schmutzabwasser

Regenabwasser

Wasserversorgung

Elektrizitätsversorgung

Wasserversorgung

Elektrizitätsleitung

Ölabscheider

Einlaufschacht, inkl. Schlammsack und Tauchbogen

Terrain

Basiswald (Waldregion 2, Werdenberg-Rheintal)

Schutzgerüst

Parzellengrenze (Längenprofile und Schnitte)

Höhenlinien, Äquidistanz 1.0 m

Höhenlinien, Äquidistanz 1.0 m

Zu- und Wegfahrt

Installationsplatz, asphaltiert

temporäre Brückenverbreiterung

Baupiste, chaussiert

separates Projekt

1.80 6.20

11.00 SN 640 271a

Parameter Programm Autoturn

:

Zeit zw. Lenkeinschlägen

Breite
Spurbreite

:

:
:

Lastwagen Typ B gemäss

6.0 s

2.50 m
2.50 m

Lenkwinkel 28.3 Grad:

Simulationsgeschwindigkeit      :  3 km/h

Abmessung Lastwagen Typ B

Länge : 11.0 m

Einschlagradius 10.0 m:

Radwaschanlage, ca. 4m x 5m

N

W
O

S

Bestockte Fläche

Strassenrand

Auflageprojekt

Beilage 12

Gezeichnet: Erstellt:

Geändert:

d.müller

80 x 126 cm

-Kontrolliert: r.dietsche

Format:

30.05.2025

Projekt Nr.: 3102-1276

Kriessern, den ....................................

Der Bauherr

.......................................................

Robert König AG, Kriessern

Die Grundeigentümer

Robert König AG, Kriessern

Parzellen 630, 631, 5018 
Der Projektverfasser

BPU Kasper, Kehrsatz
....................................................... .......................................................

wälli

Ingenieure

RECYCLING UND INERTSTOFFDEPONIE KRIESSERN

Abbau und Deponie Typ B nach VVEA

Rehag
Gemeinde Oberriet

Abbau
Situation 1:250

Abbau
Längenprofil 1:250

Deponie
Situation 1:250

Deponie
Längenprofil 1:250

Sichtweiten
Situation 1:500

Abbau
Schnitt 1:250

Temporäre Brückenverbreiterung Aubach
Schnitte 1:100

Bauprojekt
Baubewilligungsverfahren nach Art. 35ff PBG

Büro Widmer AG
Bahnhofplatz 76
8500 Frauenfeld

T. 052 722 16 84
 mail@buero-widmer.ch

BPU Kasper
Mättelistrasse 16

3122 Kehrsatz

T. 079 434 14 39
kasper.heinz@outlook.com

Wälli AG Ingenieure
Auerstrasse 23
9435 Heerbrugg

T. 058 100 90 02
heerbrugg@waelli.ch

Impergeologie AG
Untergasse 19

8888 Heiligkreuz / Mels

T. 081 723 59 13
 info@impergeologie.ch

Zufahrt und Installationsplatz
Situation 1:250 / 1:500, Längenprofile 1:250, Schnitte 1:250 / 1:100

Grundbuchplan (26.05.2025)

Bestand:

Legende:
Projekt:

N:\310 Tiefbau\3102 Heerbrugg\3102-1276 Oberriet Deponie Rehag\2025_Auflage\06 CAD\40 Auflage\3102-1276_05_SIT_IP u. Zufahrt_200.2d

Werkleitungen (30.03.2022)

Zufahrt & Installationsplatz
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Ansicht Stütz- und Lärmschutzmauer

Ansicht Installationsplatz

Ansicht Stütz- und Lärmschutzmauer
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Ansicht Flügelmauer

Churerstrasse

Entwässerung in Einlaufschacht
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